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  SBC于1989年成立的生产直线传动零部件的韩国厂商，韩国国产企业内，开发直线运动导轨机构

的先驱企业。

 1989年成立至今，SBC独有的技术和严密的生产管理体系，加之每一位员工不允许1μm误差的追求

精神，使得公司拥有35个国家市场，并发展成全球性企业。

 SBC还开发了许多其他独特的机械组件包括滚珠导轨，滚柱导轨，滚珠丝杠、支撑单元，交叉滚柱

导，并提供给世界各地的客户。

 SBC产品广泛使用在生技医疗机械、半导体机械、光电机械、自动化机械、精密工具机、节能机

械、交通设备等行业，为机械产业的发展作出贡献。

1994年；初次竣工韩国京畿道金浦市的第一工厂，开始生产滚珠直线导轨

2002年；扩建第二、第三工厂，厂区面积为11,600㎡

2016年；工厂搬迁至忠清北道忠州市工业区

  公司积极引进先进设备，凭借高品质和高产能实现了高性价比。另外，以ISO为基准，

通过独创技术和严密的生产管理体系，加之每一位员工在不允许产生1微米误差的追求精

神，使SBC品牌的品质得到认可，推广到全球市场。

SBC品质管理体系【IS0-9001标准】

生产工厂

品质管理

占地面积6,064,340㎡

建筑面积2,064,984㎡
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滚柱直线导轨

直线轴承

支撑单元

交叉滚柱导轨滚珠导轨
特长

构造

选择流程

额定载荷

寿命

负荷以及寿命计算

摩擦系数

刚性和预压

精度

导轨基准面

轨道拼接方法

安装方法

润滑剂和润滑方法

表面处理

润滑油注油嘴

自润滑器

防尘

伸缩护罩

SBI轨道标准长度

SBI螺纹孔类型轨道

SBI系列

公称型号构成例

停产产品列表

SBI-FL/FLL形尺寸表

SBI-SL/SLL形尺寸表

SBI-HL/HLL形尺寸表

SBI-CL/CLL形尺寸表

SBI-FV形尺寸表

SBI-SV形尺寸表

微型导轨
微型导轨构造特长

公称型号构成例

精度

预压

安装误差容许值

轨道标准长度

SBM/SBML形尺寸表

SBMW形尺寸表

构造特长

寿命

精度

预压

刚性

安装误差容许值

润滑/防尘

公称型号构成例

SBRO-LC/LL形尺寸表

SBRO-SC/SL形尺寸表

直线轴承系列

SB形尺寸表

SB-L形尺寸表

SBF/SBK/SBH形尺寸表

SBF-L/SBK-L/SBH-L形尺寸表

SBF-A/SBK-A/SBH-A形尺寸表

SBF-L-A/SBK-L-A/SBH-L-A形尺寸表

SC/SC-L形尺寸表

SHF/SK形尺寸表

滚珠丝杠
螺母的种类

特长

预压扭矩

容许负荷

容许转数

寿命

旋转扭矩

选择驱动电动机

润滑

导程精度

选择滚珠丝杠流程

STK形尺寸表

SLK形尺寸表

SDK形尺寸表

SDH形尺寸表

支撑单元系列

支撑单元构造

FK形尺寸表

FK-DS形尺寸表

BK形尺寸表

BK-DS形尺寸表

EK形尺寸表

AK形尺寸表

FF形尺寸表

FF-DS形尺寸表

BF形尺寸表

BF-DS形尺寸表

EF形尺寸表

AF形尺寸表

推荐轴端末形状

交叉滚柱导轨系列

特长

精度规格

额定载荷

额定寿命

SCVR形尺寸表

SCVRU形尺寸表

SCVRT形尺寸表

SCVRT-A形尺寸表
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滚 珠 导 轨

系列的特长

 DF(正面组合)构造   4列圆弧沟槽两点接触构造
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系列

SBC的滚珠导轨系类采用以4列圆弧沟槽，两点接触构造设计，因
而4方向具有相同额定载荷的世界标准尺寸品。
【4方向相同额定载荷】

把4列滚珠以45°接触角配置，作用于滑块的四个方向（径向方向、反径向方向、横向方

向）具有相同的额定负荷，因而可以任何安装姿势都可使用。

【自动调心能力】

采用DF正面组合构造设计，因而具有出色的吸收安装面误差能力，适合于难以获得安装

精度的场所。

【高刚性】

导轨滚动面设计采用了与滚珠相近的R沟槽构造，而且轨导是以低重心构造设计，提高了

机床所必需的高刚性，耐震动及冲击性。

【维护保养简便】

SBC的滑块是在前后安装油嘴是标准型，也可以安装在滑块的左右，因此最适合于难以供

应润滑油的场所，并可以选择自润滑MF装置，能长期维持润滑的环境，提高机械的效果

及寿命。

【防尘】

导轨使用于切屑等异物多的特殊环境时，请在SBC提供的防尘附件中选择适合的防尘附

件，提高机械寿命。

滚珠导轨
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滑块的构成

轨道

滑块

上部保持板

方向转换板

端盖板

末端密封垫片

下部保持板

侧面密封垫片

方向转换板组合

末端密封垫片

保持板(上部保持板，下部保持板)

端盖板

方向转换板

直线导轨的选择流程图

设定使用条件

选择类型

暂定滑块、轨道的根数

选定精度等级

寿命的计算

选定预压

润滑 防尘 防锈 表面处理

结束选择

机械设备的尺寸 使用频率

安装空间 负荷载重

安装姿势（水平，垂直，倾斜，挂壁，悬吊使用）

行程距离 速度

使用环境(特殊环境时，考虑表面处理、润滑、防尘等)

暂定符合使用条件的类型

根据经验值

载荷条件

请参考P21

请参考寿命计算例(P11～P17)

考虑安装面的精度和刚性要求(P19～P20)

润滑P29  防尘P35  防锈P30
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末端密封垫片由特殊合成塑胶材料制成，具有很强的耐油性及耐摩擦性。并且双唇构造设计实现了防尘及保持润滑油流失。

滑块的上下部安装了不锈钢保持器板，即使分开轨道和滑块时，滑块内的钢球不会脱落。通过下部保持板和侧面密封垫

片的一体化设计，防止外部异物的入侵。

端盖板的材质是高刚性和耐化学性的特殊合成塑胶材料，主要作用是使钢球自由转换方向。在端盖板前面和左右侧面上

设计了润滑油安装孔，因此可以自由选择注油嘴的安装位置。

钢球通道和方向转换板的一体化设计，使钢球可以顺畅地转换方向，提高钢球的整列循环，保持稳定的运行，以及实现

了防止润滑油的流出效果。

滚
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轨

方向转换板

钢球通道
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滚珠导轨

SBI型



109

额定载荷 影响寿命的因素

力矩旋转方向

力矩俯仰方向

力矩偏转方向

直线导轨系统的使用寿命

寿命
当直线导轨系统在承受负荷并滚动时，其滚动体（钢球或滚柱）和轨道面不断地受到循环应力的作用。达到

疲劳监界值,轨道面会产生鳞状剥落而破损。这一现象被称为表面剥落。直线轨道系统的使用寿命，是指滚动

体或轨道面上，由于材料的疲劳而首次发生表面剥落为止的总运行距离。

额定寿命
一批相同的直线导轨系统，相同的条件下分别运行，其中90%的总行距离能达到不发生表面剥落。

额定寿命计算

使用滚珠时（钢球） 使用滚柱时
额定寿命

外加負荷

基本动额定载荷

硬度系数(fH)

滚动面硬度HRC58～62之间时，最适合充分发挥直线导轨

系统负荷能力。如果硬度达不到此范围时，基本额定载荷

下降以及寿命缩短。因此在计算基本额定载荷时，要乘硬

度系数，参照图1。

直线导轨系统的硬度系数一般按照1.0来计算。

温度系数(fT)

使用直线导轨系统的环境温度如果超过100℃时，导轨表

面的硬度就会下降，与在常温下使用相比，寿命会缩短，

计算时有必要乘温度系数。计算时要将基本额定动负荷乘

以湿度系数fT，参照图2。

标准直线导轨系统的最高使用环境温度是40℃，瞬间使用

最高環境温度是80℃。

接触系数(fc)

2个以上的滑块当在紧靠状态下使用时，由于安装面精度

和力矩负荷的影响、很难获得均匀的负荷分布。两个以上

滑块紧靠在一起使用时，要乘以接触系数来计算，     

参照图3。

载荷系数(fw)

直线导轨系统除了装置的重量之外还有使用条件的不同，

承受外力的作用以及运动时产生的振动和冲击，因此很难

求出准确的负荷。在计算负荷时，有必要乘以负荷系数来

计算，参照图4。

滚动面硬度     图1

滚动面温度     图2

硬
度
系
数

温
度
系
数

紧靠滑块数 接触系数

以上

通常

冲击 振动 速度 载荷系数
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基本动额定载荷(C)
基本额定动载荷(C)是指使一批相同的直线导轨系统装置在某一相同条件下分别运行时，其中90%不产生表面

剥落而能行走额定寿命(L)为L=50km（滚柱型直线导轨系统额定寿命为L=100km）时的最大载荷。基本额定动

载荷(C)是表示直线导轨系统的基本负荷能力的基本载荷,用于计算使用寿命。

直线导轨系统的4方向额定载荷相同，其数据记载于尺寸表。

基本静额定载荷(Co)
直线导轨系统在承受过重的负荷或过大的冲击负荷时，滚动体和轨道面接触的部分会发生局部永久性变形。

一旦该永久变形量超出某一极限，将会妨碍系统作顺畅的运行，导致使用寿命的缩短。基本额定静载荷是指

在承受最大应力的接触部分上，使滚动体和轨道面的永久性变形之合达到滚动体直径的0.0001倍的，方向和

大小均固定不变的静负荷。其数据记载于尺寸表。

静态容许力矩(Mo)
当直线运动系统受到力矩作用时,由于在直线运动系统内的滚动体上的应力分布不均匀,两端的滚动体将承受

最大的应力。 

静态容许力矩(Mo)是指在承受最大应力的接触部分上,使滚动体的永久

变形量与滚动面的永久变形量之 和达到滚动体直径的0.0001倍的,大

小和方向均一定的力矩。在直线运动系统中，静态容许力矩用Mro、

Mpo和Myo这三个方向来定义。

微

型

导

轨

图3

图4

滚珠导轨
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负荷大小的计算式

负荷的计算

作用在直线导轨上的负荷大小是，根据物体重心的位置、推力位置及启动停止时的加减速等引起的惯性力，

外力的作用，会不断变化。

选定直线导轨时，要充分考虑这些条件来计算负荷大小。

重力加速 

使用速度

加减速度

质量

距离

径向/反径向负荷

水平方向负荷

设定使用条件

负荷计算    每个滑块的负荷

使用条件1  水平使用

使用条件2  水平悬臂使用

使用条件3  垂直使用

使用条件4  挂壁使用

匀速或者静止时

匀速或者静止时

匀速或者静止时

匀速或者静止时
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负荷大小的计算式
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等价负荷的计算

直线导轨可以同时承受径向、反径向、横向的载荷以及力矩。
同时承受到多方向的负荷时，应将负荷载荷换算成径向负荷或横向负荷的等价负荷。
再用此等价负荷来计算寿命或者静态安全系数。

等价负荷

径向负荷 力矩旋转方向

反径向负荷 力矩俯仰方向

横向负荷 力矩偏转方向

静态安全系数(fs)的计算
计算作用在直线导轨上的负荷时，首先要求出计算寿命时所需的平均负荷与计算静态安全系数时所需的最
大负荷。特别在启动停止很剧烈、或有切削荷重作用的场合，以及因悬臂负荷所引起的大力矩作用的情况
下，可能会对直线导轨产生不引人注目的巨大负荷。在选择型号时，请确认其最大负荷（不管是启动还是
停止）是否适合。表1表示了静态安全系数的基准值。

静态安全系数计算式

径向方向负荷大时

反径向方向负荷大时

横向方向负荷大时

静态安全系数

径向方向基本静额定载荷

反径向方向基本静额定载荷

横向方向基本静额定

径向方向负荷值 

反径向方向负荷值 

横向方向负荷值 

硬度系数

温度系数

接触系数

表1 静态安全系数fs的最低值

使用条件 静态安全系数(fs)的下限

无振动或冲击的平稳运动时

有振动或冲击较小的平常运动时

有振动或冲击的运动时

平均载荷的计算

作用在直线导轨的负荷载重变动比较大时，计算寿命时侯使用平均负荷。平均负荷是指具有和负荷变

化时的寿命相等的一定大小负荷。

平均负荷

变化负荷

总行走距离

Pn负荷下运行距离

最小变化负荷

最大变化负荷

平均负荷计算式(滚动体为滚珠时)

1.阶梯式变化时 2.单调式变化时

负
荷

运行距离 运行距离
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滚珠导轨
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运行距离 运行距离

负
荷

负
负荷

3.正弦曲线式变化时

额定寿命计算

滚动体为钢球时

额定寿命

计算负荷

基本动额定载荷

硬度系数

温度系数    请参照P.14

负荷系数

摩擦系数

摩擦阻力 摩擦系数 负荷

直线导轨系统和滑动导引的摩擦阻力的计算例

1.直线导轨 2.滑动导引

摩
擦
系
数

负荷量和摩擦系数的比

负荷量

基本动额定负荷
直
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承
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元
滚

柱
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滚
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轨

直线导轨由钢球进行滚动运动，所以其摩擦力可以减小到传统滑动导引的1/50，尤其是静摩擦非常小，和动

摩擦没有太大的差别，因此不会发生空转打滑的现象而能实现微米级的运动精度。一般而言，导轨的摩擦系

数约为0.003。

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

滚珠导轨
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刚性和预压

预压规格

径向间隙
滑轨的径向间隙是指：轨道固定时，在其长度方向的中央部，将滑块轻轻地作上下移动，这时滑块中央部的径

向移动量。

滑轨的径向间隙对运行精度、耐负荷性能及刚性都有明显的影响，因此根据用途适当的选择间隙是很重要的。

一般考虑到因往复运动而产生的振动、冲击，选择负间隙，对使用寿命及精度等都会带来好的效果。

SBC直线导轨的预压分为重预压，轻预压，无预压（标准预压）三种预压方式。

 重预压

 轻预压

标准预压

预压 使用条件 适用例

预压力控制在0.08C-0.10C之间，适用条件在重负荷高精度

的设备或者是高振动、大冲击且要求高刚性的设备。

预压力控制在0.04C-0.06C之间，适用条件在轻负荷高精度

设备或者是使用单轴的设备。

预压力控制在0-0.02C之间，适用条件在负荷、振动以及冲

击小的设备，精度要求较低。

加工中心

机床的垂直轴   

磨床

NC机床

焊接机器
搬运机器人
工业用机器 

预压记号 预压量

标准预压

轻预压

重预压

基本动额定载荷
型号15是K2为止

刚性

直线导轨承受负荷时，钢珠或滑块、轨道等在容许负荷范围内产生的弹性变形，这时的变为量与负荷之比率就

是刚性值，滑轨随着预压的增加，刚性也随之增加。

变
位
量

  负荷

预压负荷

刚性值

变位量

负荷计算值

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

精密XY工作台

放电加工机器

NC机床
-般工业机械

表1 预压适用例 
微

型

导

轨

滚珠导轨

半导体设备 

标准预压

轻预压

重预压

刚 性 数 据
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精度等级

SBC直线导轨精度分为普通级、高级、精密级三种。

主要检测指标有三个。一是滑块C面对轨道A面的平行度基准尺寸的差，二是滑块D面对轨道B面的平行度基准

尺寸的差，三是行走平行度。

行走平行度
将导轨固定在茎础台面的状态下，使滑块在轨道全长上行走时，滑块和导轨的基准面之间的平行度

误差。

在轨道全长的中间位置，从A面到C面的尺寸H和基准尺寸的差。

在轨道全长的中间外置从B面到D面的尺寸W2和基准尺寸的差。

同一平面上的各个滑块的高度H的最大値和最小值的差。

一根轴上使用的各个滑块与轨道间的宽度W2的最大値和最小值的差。

高度H的尺寸差

宽度W2的尺寸差

高度H的相互差

宽度W2的相互差

宽度W2的相互差是测定在滑块側面的中间位置上 

高度H的相互差是测定在滑块上面的中间位置上

精度规格

单位

单位

  普通级   高级    精密级

轨道长度

  普通级  高级    精密级精度等级项目

高度H的尺寸容许公差

宽度W2的尺寸容许公差

高度H的成组相互差

宽度W2的成组相互差

相对于A面的C面行走平行度

相对于B面的D面行走平行度

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

行

走

平

行

度

滚珠导轨

行 走 平 行 度
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直线导轨的基准面 轨道拼接方式

基准面的组合
SBC直线导轨的滑块和轨道上设置了基准面，轨道和滑块组合时请参考下图。

轨道的使用长度超过轨道的最大生产长度时,采用拼接方式以制造。拼接标记是在轨道床面上标记1-1、1-2等

记号。请参照下面的标记。

轨道的基准面：轨道底面设置了沟线标记，沟线标记侧为轨道的基准面。

滑块的基准面：有SBC刻印的反面是滑块的基准面。

滑块和轨道的组合方法：按照下图，轨道基准面和滑块的基准面组合在同一侧。

滑块基准面 滑块基准面

轨道基准面

  沟线标记

轨道基准面

  沟线标记

基准侧   调整侧

刻印标记拼接号

轨道基准面

拼接部

拼接记号

标记标记

标记

2轴并列使用时基准面组合：轨道基准面要设计成内侧对称。

2軸拼接标记

拼接轨道2轴並列使用时标记

标记

轨道基准面

滑块基准面

拼接记号拼接记号

使用3軸以上时用3,4…标记

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

轨
道
基
准
面

轨
道
基
准
面 轨

道
基
准
面

轨
道
基
准
面

微

型

导

轨

滚珠导轨
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 直线导轨安装顺序

2.将轨道轻轻安置在床台上，使用侧向固定螺丝或其他固定治具，使轨道与侧向安装面轻轻贴合。

3.由中央向两侧按顺序将轨道的定位螺丝稍微旋紧，使轨道与垂直安装面稍微贴合。

顺序是由中央位置开始向两端迫紧，可以得到较稳定的精度。垂直基准面稍微旋紧后，加强侧向基准面的

锁紧力，使主轨可以确实贴合侧向基准面。

4.使用扭力扳手，依照各种材质锁紧扭矩将轨道之定位螺丝慢慢旋紧。

5.如有多根轨道，可使用同安装方式安装，且个别安装滑块至各轨道上。

6.轻轻安置移动平台到轨道的滑块上。

7.锁紧移动平台上的侧向迫紧螺丝，安装定位。移动着平台，确认运动状态的平稳性，并完全固定。

安装面的肩高和圆角半径

安装螺栓的拧紧扭矩

公称型号

螺栓尺寸 炭钢螺栓 不锈钢螺栓 螺栓尺寸 炭钢螺栓 不锈钢螺栓

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滑 块 轨 道

滚

珠

导

轨

直线导轨系统的安装顺序

1.在安装直线导轨之前必须清除机械安装面的毛边、污物及表面伤痕。事先在安装面上涂一层低粘度的油,

会得到很好的防锈效果。

圆角半径R(最大) 圆角半径R(最大) 肩部高度H2肩部高度H1

微

型

导

轨

SBI

SBI

SBI

SBI

SBI

SBI

SBI

SBI
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润滑剂和润滑的方法

直线导轨的润滑

在使用导轨的时候，需要加入润滑脂，润滑脂不仅起到润滑作用，减少导轨与机械的磨擦，还可以阻隔空

气中的水蒸气侵蚀金属，使它可以达到延长使用寿命和防锈的效果。

1、高速运动部环境下；润滑剂的特性选择为低扭矩、发热少的油脂。

2、真空环境中；润滑剂的特性选择为氟系真空用油脂或润滑油

3、无尘环境中；润滑剂的特性选择为粉尘产品量极小的油脂。

4、在环境受微振动或微行程制约，这些可能造成耐微振磨损腐蚀；此时润滑剂的特性选择为易于  

形成油膜并具有高耐微振磨损腐蚀的油脂。

5、在环境受诸如工具机等喷溅冷却液的制约下；此时润滑剂的特性选择为油膜强度大，不易乳化

或被冷却剂冲洗掉，高度抗腐蚀且经过精炼的矿物油或合成油。耐水性油脂。

润滑剂补充间隔

油脂润滑时间间隔随使用条件和使用环境而不同。通常使用时,以每运行100km补充润滑脂为基准。通常,

应向直线运动系统上设置的油嘴或润滑孔补充相同类别的油脂。将不同类型的油脂混合,可能会出现使稠

度提高等损坏系统性能的情况。

材质：

SBI系列的导轨材质是S55C、滑块材质是SCM420、钢球材质是SUJ2。为

了提高防锈、耐腐蚀性的性能，轨道和滑块表面进行防锈皮膜处理。

润滑油的补充方式
SBC滑块的端部以及侧面设计成正面及侧面注油嘴。

一般情况使用注油枪或者手动注油泵，从注油嘴定期补充润滑脂。正面注油嘴是标准品，要订购侧

面注油嘴时，要标注。

注油嘴安装孔位置

注油嘴

侧面注油嘴

侧面注油嘴用连接螺丝

微型导轨系列
SBI类型  正面注油嘴类型（标准）

表面处理（防锈处理）

正面给油SBI类型  侧面注油嘴类型（可选择）

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

滚珠导轨
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标准注油嘴 侧面用注油嘴

专用配管接头

正面用注油嘴 标准品

   公称型号 防尘标记

标准(无记号）

标准品

防尘标记

标准(无记号）

标准品

标准(无记号）

 螺纹部

公称型号

 螺纹部

公称型号

 螺纹部

公称型号

 螺纹部

公称型号

对于FL、FLL法兰型滑块，采用側面注油嘴时需要下記的专用连接部件。

 螺纹部

公称型号

 螺纹部

公称型号

 螺纹部

公称型号

 螺丝部

公称型号
 螺丝部

公称型号

 螺丝部

公称型号

型号15号是不可使用专用配管接头。

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨正面用注油嘴

   公称型号

正面用注油嘴

   公称型号

微

型

导

轨

防尘标记

单位:mm

单位:mm

单位:mm

滚珠导轨
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带MF自润滑器的滑块结构
附带自润滑器MF时的耐久测试

附带「MF」滑块的润滑脂的补充方法自润滑器的结构
（1）容器（特殊樹脂材料）（2）高含油纤维网（具有储藏润滑剂的功能、材料为低摩擦系数纤维，紧密接

触在滚动面始终供给清洁的润滑剂）（3）固定板（具有防止润滑脂的流出作用以及除去轨道表面异物的防尘

功能）

自润滑器（MF）:

MF自润滑器是一个自动的润滑系统，在滑块的前后两端面可安装自润滑器，实现自动供应恰当数量的润滑油，

并且长时间免维护。卫生环境方面嫌弃油的场所以及补充润滑脂困难的场所，建议使用自润滑器。

滑块上安装MF自润滑器，有大幅度延长润滑保养间隔

效果，但也并不是永久性的。有必要补充润滑脂。使

用带MF自润滑器的滑块推荐侧面用注油嘴。

端盖板

MF自润滑器

末端密封垫片

（1)容器

（2)高含油纤维网

（3)固定板

MF容器的尺寸

适用型号

供应油的标准品
   高负荷

附带MF自润滑器
  高负荷   重负荷  軽负荷   

型号：SBI20SL-1-K1-1500-N 

速度：20m/min 

载荷：轻负荷：1.0 kN

   理论上寿命：1500km重负荷：2.5 kN 

高负荷：4.9 kN   理论上寿命：600km

行
驶
距
离
km

加

油

附
带
MF

附
带
MF

附
带
MF

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

MF自润滑器

微

型

导

轨

滚珠导轨
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防尘

使用直线导轨系统时，如果粉尘及其他异物进入直线导轨系统，将导致异常磨损，并缩短使用寿命。SBC各直

线导轨系统备有下图所示的密封装置或防止粉尘装置。可以选择使用满足使用环境条件的密封装置或粉尘装

置。

防尘帽

安装防尘装置的滑块全長(L)

名称型号    标准品

公称型号 密封垫片   公称型号 密封垫片

RC轨道防尘帽

密封垫片阻力值

安装防尘装置的滑块全長

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

伸缩护罩

SBC系类是作为标准品附带末端密封垫片和侧面密封垫片。需要更高的防尘效果时，从下列垫片中选择使用

符合环境条件的防尘装置。

 防尘标记

   无记号（标准品）

末端密封垫片+侧面密封垫片+金属刮板

双密封垫片+侧面密封垫片+金属刮板 

自润滑器

防尘帽

防 尘 附 件    

末端密封垫片+侧面密封垫片

双密封垫片+侧面密封垫片

自润滑器

末端密封片

多层接触刮板

金属刮板

微

型

导

轨

单位:mm

单位:mm

单位:

滚珠导轨
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伸缩护罩(SH-DA)

伸缩护罩长度计算
在使用环境恶劣的场所，建议使用软式伸缩防尘护罩。

安装伸缩护罩时，需要轨道的两个端面上加工安装用的螺纹孔。

最大伸长时长度：Lmax

最小伸缩时长度：Lmin 

A :伸縮率

型号 伸缩率

伸缩护罩  公称
  型号   型号 

注）SBI-FLL/SLL/CLL /HLL のb3、b4 尺寸和SBI-FL/SL/CL/HL 尺寸相同。

订购例

两端面伸缩软管时：SH15DA-70/280 

中间伸缩软管时：SH15DA-300(2个滑块间距離)

单位:mm

  螺丝长度

滑块   导轨

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

滚珠导轨
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SBI系列轨道的标准长度和最大长度 螺纹孔类型轨道

SBI系类最大生产长度为4m，超过4m以上的使用环境时要采用并接方法。

请参照P24。
为提高防尘效果，可选择底面带有螺纹孔类型的导轨。尺寸请参照下面表。

   公称型号

   轨道

 标准长度

 最大长度

单位:mm
标 准 长 度

  公称型号 最大长度  重量

公称型号的构成例

轨道有螺纹孔型的标记

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

单位:mm

滚珠导轨
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滑块的法兰部位实施了螺纹孔加工,从上下都可以安装。

和SBI-FL具有相同横断面形状，延长了滑块全长，增

加了额定载荷的类型，从上下都可以安装。

公称型号  15  20  25  30  35  45  55  65号

尺寸表

尺寸表

尺寸表

尺寸表

尺寸表

尺寸表

公称型号  15  20  25  30  35  45  55  65号

公称型号  15   25  30  35  45  55号

缩小滑块宽度的四方形普通型

和SBI-SL具有相同的宽度和高度，延长了滑块全

长，增加了额定载荷的四方长型。

和SBI-SL具有相同的安装孔距，降低高度的

低组合类型。

和SBI-HL具有相同的宽度和高度，延长了滑块

全长，增加了额定载荷的类型。

缩小滑块宽度的四方形类型

和SBI-CL具有相同宽度和高度，延长了滑块全

长，增加了额定载荷的类型。

缩小了滑块的全长的省空间类型,从上下都可

以安装。

和SBI-CL具有相同的横断形状，缩短了滑块
全长的省空间类型。

公称型号  20  25号

公称型号 15  20  25号

公称型号  15  20  25号

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

滚珠导轨
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系列公称型号构成

公称
型号

滑块 大小

滑块  种类

无标记:正面润滑油嘴

N: 侧面油嘴

    MF : 自润滑器

防尘
无标记: 末端密封片(标准品) 

DD: 双层末端密封片

ZZ: 末端密封片+金属刮板

KK: 双层末端密封片+金属刮板

同一轨道上使用的滑块数量

预压
K1:无预压
K2:轻预压
K3:重预压

滑块经过
防锈处理

轨道长度

导轨种类
无标记: 标准

B：螺纹孔类型

精度
N: 普通
H：高级
P：精密级

轨道经过防锈处理

相同平面上所使用的轴数标记

轨道防尘帽

滑块订购例

订购轨道例

公称型号 自润滑器

     滑块种类 标记

预压标记无标记: 正面油嘴
K1 :标准预压N   : 侧面油嘴
K2 :轻预压
K3 :重预压

公称型号 轨道长度 无标记:标准
B：螺纹孔类型轨道

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

滚珠导轨
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停产产品列表
下面是已停产的SBG/SBS产品列表，请参照右侧替换产品一览

表。新系列SBI是旧系列相比提高了40%载荷的高负荷系列。

生产终止型号 后继型号(代替）

旧公称号     组合    滑块 轨道 额定载荷(KN) 容许力矩(KN M)

新公称号 高度   长度 宽度  孔距   高度 宽度 孔距   螺丝钉孔  动额定 静额定   Mro   Mpo  Myo

旧

新

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧・新产品尺寸对照表 1

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

滚珠导轨
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旧・新产品尺寸对照表 3旧・新产品尺寸对照表 2
滑块 轨道 额定载荷(KN) 

长度 宽度  孔距   高度 宽度 孔距   螺丝钉孔  动额定 静额定   Mro   Mpo 

旧公称号 

新公称号  Myo

旧

新

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

新

新

轨道 额定载荷(KN) 

宽度 孔距   螺丝钉孔  动额定 静额定   Mro   Mpo  Myo

滑块 

长度 宽度  孔距   高度 

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

    组合    容许力矩(KN M)

高度   

旧公称号 

新公称号

    组合    容许力矩(KN M)

高度   

微

型

导

轨

滚珠导轨
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单位:mm

※S:从下部安装时螺栓规格

※Q2 :侧面注油嘴孔规格

组装尺寸 滑块尺寸

   公称型号 安装孔

轨道尺寸 基本额定载荷    静态容许力矩   质量

   螺栓安装孔 最大长度 动额定 静额定 滑块   轨道

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

单位:mm

滚珠导轨



5251

※Q2 :侧面注油嘴孔规格

组装尺寸 滑块尺寸

安装孔

轨道尺寸   质量基本额定载荷    

动额定 静额定 滑块   轨道

静态容许力矩 

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

   公称型号
最大长度    螺栓安装孔

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

单位:mm 单位:mm

滚珠导轨



5453

组装尺寸 滑块尺寸

安装孔

轨道尺寸   质量基本额定载荷    

轨道

静态容许力矩 

动额定 静额定 滑块   

※Q2 :侧面注油嘴孔规格

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

   公称型号 最大长度    螺栓安装孔

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

单位:mm 单位:mm

滚珠导轨



5655

组装尺寸 滑块尺寸

安装孔

轨道尺寸   质量基本额定载荷    

轨道

静态容许力矩 
动额定 静额定 滑块   

※Q2 :侧面注油嘴孔规格

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

   公称型号 最大长度    螺栓安装孔

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

单位:mm 单位:mm

滚珠导轨
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组装尺寸 滑块尺寸

安装孔

轨道尺寸   质量基本额定载荷    

轨道

静态容许力矩 

动额定 静额定 滑块   

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

   公称型号

※S:从下部安装时螺栓规格
※Q2 :侧面注油嘴Q2 :侧面注油嘴孔规格

最大长度    螺栓安装孔

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

单位:mm 单位:mm

滚珠导轨
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组装尺寸 滑块尺寸

安装孔

轨道尺寸   质量基本额定载荷    

轨道

静态容许力矩 

动额定 静额定 滑块   

※Q2 :侧面注油嘴孔规格

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

   公称型号 最大长度    螺栓安装孔

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

单位:mm 单位:mm

滚珠导轨
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直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元

微型导轨

微型导轨的结构及特点

采用歌德式2列4点接触构造设计，而且具有高载荷、高力矩功能。

采用滚珠循环通道及回转通道一体的简单构成，所以能得到滚珠循环平稳、噪音低效

果。

滑块的前后设计于油孔，因而注入油简单。

轨道、滑块使用不锈钢，具有耐腐蚀性提高了防锈效果，最适合于清洁作业环境、食

品机械。

轻量化，特别适合小型化设备。

轨道

滑块

端盖板

末端密封垫片

滚珠

底面保持板

标准型

高载荷加长型
比标准类型加长了滑块的全长，增加了额定载荷的
类型。

高载荷 高力矩加宽型
比标准类型加长了滑块的全长和宽度，增加了额   
定载荷的类型。

高载荷 高力矩的宽长型
比标准类型加长了滑块的全长和宽度，增加了

额定载荷的类型。

尺寸表尺寸表

尺寸表

尺寸表

尺寸表

公称型号 7 9 12 15号

公称型号 9 12 15号

公称型号 9 12 15号

公称型号 9 12 15号

滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微型直线导轨

微

型

导

轨
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直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元

精度 预压

安装面的肩高和圆角半径

单位
普通级  H 高级  P 精密级别

轨道长度

高度H的尺寸差

在轨道长度的中间位置，从A面到C面的尺寸H和基准尺寸的差。

宽度W2的尺寸差

在轨道长度的中间位置，从B面到D面的尺寸W2和基准尺寸的差。

高度H的相互差

同一平面上的各个滑块的高度H的最大值和最小值之差。

宽度W2的相互公差

一根轨道上使用的各个滑块与轨道间的宽度W2的最大值和最小值之差。

行走平行度

轨道固定在基准工作台，使滑块在轨道全长上移动时，滑块和导轨的两个基准面的平行度误差。

精度規格

项目/精度等级 N (普通级）     H (高级） P (精密级）

高度H的尺寸容许差

宽度W2的尺寸容许差

高度H的成组相互差

宽度W2的成组相互差

相对于A面的C面行走平行度

相对于B面的D面行走平行度

预压标记 预压量

基本动额定载荷

公称型号
滑块安装部 轨道安装部

圆角半径R  肩部高度H1 圆角半径R  肩部高度H2

预压规格

滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微型直线导轨

微

型

导

轨

单位:mm

单位:mm



6665

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元

安装面的容许误差 微型轨道标准长度及最大长度

公称型号
平行度误差容许值(P) 高度误差容许值(S)

  轨道

标准长度

最大长度

型号

标准长度和最大长度

直线导轨的安装面以及安装时的误差，如果容许值范围内时可以被吸收。超过容许值范围时影响寿命。
使用2轴时的平行度容许误差以及上下高度误差容许值，请参照下表。

微型直线导轨是非互换性产品，所以导轨和滑块是以配套销售。

滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微型直线导轨

SBI7

SBI9

SBI12

SBI15

微

型

导

轨

单位:mm

单位:mm

使用2轴 平行度容许值

使用2轴 上下高度误差容许值

使用2轴 平行度与高度容许值
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直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元

组装尺寸 滑块尺寸

 公称型号 安装孔

轨道尺寸   质量

   螺栓安装孔

基本额定载荷    

最大长度 轨道

静态容许力矩 

动额定 静额定 滑块   

材质

滑块：不锈钢（SUS440C) 

轨道：不锈钢（SUS440C) 

钢球=SUJ2

公称型号构成例

滑块种类

滑块的大小
7,9,12,15

同一轨道上使用的滑块数量

轴数记号
相同平面上所使用的轴数标记

精度
N:普通  H:高级  P:精度级

轨道的长度(mm)

预压  K1: 标准预压   K2: 轻预压

滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微型直线导轨

微

型

导

轨

单位:mm 单位:mm
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直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元

组装尺寸 滑块尺寸

安装孔

轨道尺寸   质量基本额定载荷 

轨道

静态容许力矩 

动额定 静额定 滑块   

材质

滑块：不锈钢（SUS440C) 

轨道：不锈钢（SUS440C) 

钢球=SUJ2

滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微型直线导轨

微

型

导

轨

 公称型号    螺栓安装孔 最大长度 

单位:mm 单位:mm
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直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元

滚柱直线导轨

SBC滚柱导轨是以多年培养的直线导轨技术为基础，并且引进了德国先进设备而生

产的高刚性，高精度产品。最适合于高刚性，高速度运动的机床设备、机器人、

一般加工机械等设备。

  特点

圆柱型的滚动体替代了滚珠（钢球），实现了超高刚性与超重负荷能力，适合于

需要高速、高刚性的机床设备。 

●滚珠导轨是以点为滚动体接触，但滚柱导轨是以面为滚动体接触，所以承载力

比滚珠导轨更强，所以设备的弹性变形小，可大幅度提升加工精度。

●滚珠导轨的结构以采用由45度的接触角度的设计，所以滑块的四个方向（径向

方向、反径向方向、横向方向）具有相同的高负荷，高刚性、高力矩。

滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

微

型

导

轨

滚柱直线导轨



7473

直

线

轴

承

支

撑

单

元

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元

负荷载荷 精度

寿命计算

静态安全系数Fs的下限值

预压

额定寿命

寿命时间

精度规格

单位

单位

负荷载荷计算请参照11页的滚珠直线导轨系统。

额定寿命

 计算载荷

基本动额定载荷   

 硬度系数

 温度系数

 接触系数

 载荷系数

请参照

寿命时间

额定寿命

滑行距离

每分往返次数

载荷条件 下限值

高载荷、振动•冲击大的载荷

振动•冲击较小的载荷

几乎没有振动•冲击的载荷

静态安全系数

基本静额定载荷(N)

计算最大载荷
预压规格

 预压记号 预压量

   P2 轻预压

   P3 重预压

基本动额定载荷  

精度等级项目

  高度(H)容许尺寸的公差

 宽度(W2)容许尺寸的公差

相对于A面的C面行走平行度

Q3:标准级   Q2:高级  Q1:精密级  Q0:超精密级 

轨道长度

滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

平
行
度

相对于B面的D面行走平行度

  高度(H)的成组相互差

 宽度(W2)的成组相互差

滚柱直线导轨

微

型

导

轨

SBC滚柱导轨的精度分为普通级，高级，精密级，超精密级四种。

Q3 Q2 Q1 Q0

Q0Q0

Q2

Q3

Q1

在轨道全长的中间位置，从A面到C面的尺寸H和基准尺寸的差。

在轨道全长的中间外置从B面到D面的尺寸W2和基准尺寸的差。

同一平面上的各个滑块的高度H的最大値和最小值的差。

一根轴上使用的各个滑块与轨道间的宽度W2的最大値和最小值的差。

高度H的尺寸差

宽度W2的尺寸差

高度H的相互差

宽度W2的相互差
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珠

丝

杠

支

撑

单

元

承受载荷与变位性的实验数据

径向方向 径向方向

逆径向方向 载荷      逆径向方向

径向方向 径向方向

逆径向方向 载荷      逆径向方向 载荷

径向方向 径向方向

逆径向方向  载荷      逆径向方向      载荷

径向方向 径向方向

逆径向方向  载荷      逆径向方向      载荷

径向方向 径向方向

逆径向方向 载荷   逆径向方向 载荷

径向方向 径向方向

逆径向方向 载荷   逆径向方向 载荷

径向方向 径向方向

逆径向方向 载荷   逆径向方向 载荷

径向方向 径向方向

滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

逆径向方向   逆径向方向

滚柱直线导轨

微

型

导

轨

载荷 载荷

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

［SBRO25LC］

载荷

［SBRO25LL］
［SBRO45LC］

［SBRO35LC ［SBRO35LL］

［SBRO35SC］ ［SBRO35SL］

［SBRO45SC］ ［SBRO45SL］

［SBRO55LC］ ［SBRO55LL］

［SBRO55SC］ ［SBRO55SL］

［SBRO25SC］ ［SBRO25SL］

［SBRO45LL］
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安装面的肩高和圆角半径

安装误差容许值

使用2轴轨道平行度误差容许值

使用2轴轨道的上下高度容许误差

轴方向容许误差
公称型号 半径 半径

公称型号 预压 预压

    公称型号 轻预压 重预压

  公称型号

   系数

系数

2轴上下高度误差

上下高度误差系数

滑块间距

轴方向误差

上下高度误差系数

滑块间距

滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

滚柱直线导轨

微

型

导

轨

SBRO55

SBRO45

SBRO35

SBRO25

SBRO55

SBRO45

SBRO35

SBRO25

P P

SBRO-LC/SC SBRO-LL/SL
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润滑

轨道螺纹孔类型

防尘
拼接2轴并列使用标记

滚柱导轨和滚动导轨使用相同的润滑油。润滑油的补给间隔根据使用条件而不同，
一般情况下是每隔六个月补给一次，如果是频繁往复运动的机器的情况下一般建议
每隔3个月补给一次润滑油。
润滑油的补给量是根据滑块空间面积的1/3～2/3程度的比例为基准作为补给量。

异物混入防止用的防尘装置有以下几种，请根据使用环境要选择防尘装置。 
  密封垫片
  用特殊橡胶素材制作的密封垫片作为标准品。
  轨道防尘帽(RC)
  在导轨的安装孔上为了避免粉尘，碎片等残留，设置了导轨防尘帽，防尘帽
  的材质有树脂，铜，钢铁制品3种类型。   
  树脂防尘帽作为标准品免费提供，订购时请务必标明[RC]等字样。

铜和钢铁制品的防尘帽是另行收费的产品。
  轨道薄钢带
 在导轨的上面覆盖了一层不锈钢制的钢铁薄钢带。
 伸缩护罩
  如果会有大量的污物和灰尘，以及较大的碎屑会覆盖在轨道上面时，建议使 

用伸缩管把导轨全体覆盖。

滚柱直线导轨的轨道有标准形和底面设置有螺纹孔的两种。底面螺纹孔可以从底面
安装，提高防尘效果。

拼接记号 拼接记号

滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

轨道拼接方式

轨道的使用长度超过轨道的最大生产长度时,要采用拼接方法。拼接标记请参照下面的标记。

使用3軸以上时用3,4…标记

轨
道
基
准
面

轨
道
基
准
面

滚柱直线导轨

微

型

导

轨
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公称
型号

滑块 大小

滑块  种类

Q3:普通  　Q2:高级   　　Q1: 精密级   　　Q0: 超精密级

同一轨道上使用的滑块的数量

预压标记
P2: 轻预压  P3:重预压

轨道的长度

精度标记

轴数记号
同一平面上所使用轨道数 

滑块法兰盘上设置螺纹孔类型，

从上下都可以安装。

和SBRO-LC是同一形状,延长了滑块长度的超高载荷类
型从上下都可以安装

宽度较小的类型

和SBRO-SC是同一形状,延长了滑块长度的超高载荷类型

公称型号  25, 35, 45, 55, 65号

公称型号  25, 35, 45, 55, 65号

公称型号构成

滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

(滚柱直线导轨)

滚柱直线导轨

微

型

导

轨

P

SBRO

SBRO

SBRO

SBRO

SBRO-LC ／SBRO-LL　尺寸表P83～84

SBRO-SC ／SBRO-SL　尺寸表P85～86

SBRO Q3

SBRO
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组装尺寸 滑块尺寸

 公称型号 安装孔

轨道尺寸   质量基本额定载荷 静态容许力矩 
动额定动 静额定 滑块   轨道

基本动额定载荷  基本静额定载荷

 动态旋转方向 静态旋转方向力矩

 俯仰方向动态力矩 俯仰方向静态轴方向力矩

滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

   螺栓安装孔 最大长度

滚柱直线导轨

微

型

导

轨

单位:mm 单位:mm

SBRO SBRO

SBRO25LC

SBRO25LL

SBRO35LC

SBRO35LL

SBRO45LC

SBRO45LL

SBRO55LC

SBRO55LL

SBRO65LC

SBRO65LL
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滚

珠

丝

杠

支

撑

单
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组装尺寸 滑块尺寸

安装孔

轨道尺寸   质量基本额定载荷 静态容许力矩 

动额定动 静额定 滑块   

基本动额定载荷  基本静额定载荷

 动态旋转方向 静态旋转方向力矩

 俯仰方向动态力矩 俯仰方向静态轴方向力矩

滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

 公称型号   轨道   螺栓安装孔 最大长度

滚柱直线导轨

微

型

导

轨

单位:mm 单位:mm

SBRO SBRO

SBRO25SC

SBRO25SL

SBRO35SC

SBRO35SL

SBRO45SC

SBRO45SL

SBRO55SC

SBRO55SL

SBRO65SC

SBRO65SL
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直线轴承

轴承种类

直

线

轴

承

滚

珠

丝

杠

支

撑

单

元
滚

柱

直

线

导

轨

交叉

滚

柱

导

轨

滚

珠

导

轨

直线轴承

微

型

导

轨
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